dimensioni 10x20 mt

altezza media 4 mt
portata solaio calpestio 400 Kg/mq
portata appendaggi 10 Kg/m

su guide portaluci

carico elettrico 15kWe
ammesso massimo

LUCI E VETRATE AUDIO E MUSICA

La Sala Alvin Ailey, situata al primo piano dell’edificio, si La Sala € equipaggiata con sistema di riproduzione
affaccia a S/0 con una parete a vetrate che si affaccia suono, schermi televisivi HD e dotata di pianoforte
sulle colline circostanti. Le vetrate sono dotate di un verticale. L'impianto audio ha un sistema interfacciabile
sistema elettrico di tende frangisole esterne e tende con ingressi audio molteplici e accoppiabile con altre
oscuranti all'interno che ne garantiscono l'isolamento zone della struttura.

dalla luce naturale.

CARATTERISTICHE TECNICHE ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO PERFORMANCE

Pavimentazione fissa in legno e tappeto Harlequin, sbarre  La sala € divisibile in due spazi rispettivamente di 8x10mt La Sala Alvin Ailey & predisposta per ospitare

fisse, a tre altezze, in legno su una parete per l'intera e 12x10mt, isolati acusticamente da un tendaggio performance. La capienza massima di spettatori & di 100
lunghezza. Sono disponibili sbarre portatili. La sala & afonico. persone.

dotata di specchi su una parte per I'intera lunghezza con
possibilita di copertura.
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